CAPITULO 4
2.4. REGLAS DE VUELO VISUAL

2.4.1. Redaccion segin Orden PRE/3531/2007, de 29 de noviembre

Salvo cuando operen con caracter de vuelos VFR especiales, los vuelos VFR se realizaran de
forma que la aeronave vuele en condiciones de visibilidad y de distancia de las nubes que
sean iguales o superiores a las indicadas en la tabla siguiente:

Tabla de condiciones de visibilidad y distancia de nubes de vuelos VFR

Clases de I Distancia de las nubes
. . Visibilidad
Altitud espacio d I
aéreo € vuelo | Horizontal Vertical
A, o por encima, de FL 100 (*) 8 Km.
Entre FL 100 y 900 m (3000 ft) AMSL
6 300 m (1000 ft) AGL, de ambos
valores el mayor BCDEFG 300 m (1000
A, 0 por debajo, de 900 m (3000 ft) BCDE 5 Km. 1.500 m ft)
AMSL 6 300 m (1000 ft) AGL, de Libre de nubes y con la
ambos valores el mayor FG 5 km (**) superficie a la vista.

(*) Cuando la altitud de transicion es inferior a 3050 m (10.000 ft) AMSL, se utilizara el FL 100 en vez
de 10.000 ft.
(**) Cuando asi lo prescriba la autoridad ATS competente:
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a. pueden permitirse visibilidades de vuelo inferiores, hasta 1500 m, para los vuelos que se

realicen:

1. a velocidades que en las condiciones de visibilidad predominantes den oportunidad
adecuada para observar el transito, o cualquier obstaculo, con tiempo suficiente para
evitar una colisidn; o

2. en circunstancias en que haya normalmente pocas probabilidades de encontrarse con
transito, como en areas de escaso volumen de transito y para efectuar trabajos aéreos a
poca altura.

b. Los helicopteros pueden estar autorizados a volar con una visibilidad de vuelo inferior a 1500

m si maniobran a una velocidad que dé oportunidad adecuada para observar el transito, o
cualquier obstaculo, con el tiempo suficiente para evitar una colision.

2.4.2. Redaccion segiin Orden PRE/3531/2007, de 29 de noviembre

Techo de nubes y visibilidad para operaciones de vuelo VFR en aerédromos/helipuertos.

Excepto cuando lo autorice la dependencia ATC, en vuelo VFR no se despegara ni aterrizara
en ningun aerédromo/helipuerto controlado, situado dentro o fuera de una CTR, ni se entrara
en el ATZ ni en el circuito de transito de dicho aerédromo si:

a. el techo de nubes es inferior a 450 m (1500 ft); o
b. la visibilidad en tierra es inferior a 5 km.

2.4.3. Redaccion segin Orden PRE/3531/2007, de 29 de noviembre

Los vuelos VFR, entre la puesta y la salida del sol o durante otro cualquier periodo entre la
puesta y la salida del sol que pueda prescribir la autoridad ATS competente, se realizaran de
conformidad con las condiciones prescritas por dicha autoridad.

2.4.3.1. Equipo de aeronave para vuelos visuales nocturnos.

La aeronave para vuelos visuales, entre la puesta y la salida del sol o durante cualquier otro
periodo entre la puesta y la salida del sol, estara provista de:

a. los instrumentos y equipo de comunicaciones y navegacidon prescritos para aeronaves en
vuelo IFR nocturno, y

b. respondedor SSR en estado operativo con Modo A/3 y capacidad para 4096 claves de
respuesta y, cuando se requiera en el espacio aéreo en que se vaya a volar, dispositivo de
transmision automatica de altitud de presion en Modo C.

2.4.4. Se modifica por Orden PRE/1802/2011, de 24 de junio

A menos que lo autorice la autoridad ATS competente civil/militar, no se realizaran vuelos
VFR:

a. Por encima del nivel de vuelo 195 en las FIR/UIR de Madrid, Barcelona y Canarias;
b. A velocidades transoénicas o supersoénicas.

Nota. De conformidad con lo recogido en el Reglamento (CE) n® 730/2006, en el espacio aéreo
por encima del nivel de vuelo 195, el Estado podra establecer espacios aéreos reservados en los
que, siempre que sea factible, los vuelos VFR pueden ser permitidos.

En el espacio aéreo por encima del nivel de vuelo 195 hasta el nivel de vuelo 285 inclusive,
los vuelos VFR también podran ser autorizados por las dependencias de servicios de transito
aéreo responsables, de acuerdo con los procedimientos de autorizacién establecidos vy
publicados por el Estado en las publicaciones de informacién aerondutica pertinentes.

2.4.5. No se otorgara autorizacién para vuelos VFR por encima del FL 290 en areas donde se
aplica una separacién vertical minima de 300 m (1.000 ft) por encima de dicho nivel de
vuelo.
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2.4.6. Excepto cuando sea necesario para el despegue o el aterrizaje, o cuando se tenga
autorizacion de la autoridad competente, los vuelos VFR no se efectuaran:

a. Sobre aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o lugares habitados o sobre una
reunion de personas al aire libre a una altura menor de 300 m (1000 ft) sobre el obstaculo
mas alto situado dentro de un radio de 600 m desde la aeronave;

b. En cualquier otra parte distinta de la especificada en 2.4.6.a, a una altura menor de 150 m
(500 ft) sobre tierra o agua.

Las limitaciones especificadas en los apartados a y b podran ser modificadas por la autoridad
competente cuando las circunstancias lo aconsejen.

2.4.7. Se modifica por Orden PRE/1802/2011, de 24 de junio

A no ser que se indique de otro modo en las autorizaciones de control de transito aéreo o por
disposicion de la autoridad ATS competente, los vuelos VFR en vuelo horizontal de crucero
cuando operen por encima de 900 m (3000 ft) con respecto al terreno o al agua, o de un
plano de comparacion mas elevado segun especifique la autoridad ATS competente, se
efectuaran a un nivel de crucero apropiado a la derrota, como se especifica en la tabla de
niveles que figura en el Apéndice B.

2.4.8. Los vuelos VFR observaran las disposiciones de 2.3.6.

a. Cuando se realicen en el espacio aéreo de Clases B, Cy D;
b. Cuando formen parte del transito de aerddromo en aerédromos controlados; o
c. Cuando operen con caracter de vuelos VFR especiales.

En la FIR/UIR Canarias, ademas, los vuelos VFR que deban efectuarse en el interior de una
zona de control establecida en un aerédromo destinado a vuelos internacionales y en las
partes especificadas del area de control terminal correspondiente, deberan:

1. Disponer de emisores-receptores de radiocomunicaciones;
2. Obtener autorizacion de la dependencia ATC correspondiente; y
3. Notificar su posicion, cuando se les solicite.

La expresion partes especificadas del area de control terminal correspondiente pretende
abarcar, por lo menos, aquellas partes utilizadas por los vuelos internacionales IFR para los
procedimientos de aproximacion, espera, salida y procedimientos de atenuacién del ruido.

2.4.9. Un vuelo VFR que se realice dentro de areas, hacia areas o a lo largo de rutas,
designadas por la autoridad ATS competente de acuerdo con 2.3.3.1.2.c o d, mantendra
continuamente la escucha en la radiofrecuencia apropiada de la dependencia de los servicios
de transito aéreo que suministre el servicio de informacidén de vuelo, e informara su posicion
a la misma dependencia cuando sea necesario.

El sistema SELCAL o dispositivos similares de sefalizacion automatica, satisfacen el requisito
de mantener la escucha.

2.4.10. Toda aeronave que opere de acuerdo con las reglas de vuelo visual y desee cambiar
para ajustarse a las reglas de vuelo por instrumentos:

a. Si ha presentado un plan de vuelo, comunicard los cambios necesarios que hayan de
efectuarse en su plan de vuelo actualizado, o

b. Cuando asi lo requiera 2.3.3.1.2., sometera un plan de vuelo a la dependencia apropiada de
los servicios de transito aéreo y debera obtener autorizacién antes de proseguir en IFR
cuando se encuentre en espacio aéreo controlado.

2.4.11. Suprimido por Orden PRE/3531/2007, de 29 de noviembre
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