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(2) O hasta la elevación del techo 

de nubes, lo que resulte más bajo.

CANARIAS TMA
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D
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FL460
FL195
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FL145

                           FL145                           
1000 ft AGL - 1650 ft AMSL (1) / Límite superior FIZ/CTR

HIERRO CTR

D 2700 ft AMSL

SFC

HIERRO ATZ

D 1800 ft AMSL (2)

SFC

(1) Lo que resulte mayor.

CANARIAS TMA  AREA 1

D                            FL145                           

1000 ft AGL - 1650 ft AMSL (1) / Límite superior FIZ/CTR
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ALT MAX 500 AGL 

ALT MAX 2400 AMSL 

NDB 376HIEHIE      

274858N 0175311W
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274858N 0175311W
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CARTA DE APROXIMACIÓN
VISUAL / VAC - OACI

CANARIAS APP
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OCÉANO ATLÁNTICO

ALTITUDES, ALTURAS Y ELEVACIONES EN PIES.
DISTANCIAS EN MILLAS NÁUTICAS.
LAS MARCACIONES SON MAGNÉTICAS.
REFERENCIA OBSTÁCULOS: AMSL.

125.350
126.100
118.100

LLEGADAS:
Tráfico VFR con destino Hierro AD establecerán contacto radio con Hierro 
TWR antes de alcanzar los puntos de notificación: NE, E, o S y solicitarán 
autorización para entrar en la CTR siguiendo las rutas establecidas.
SALIDAS:
Tráfico VFR que desee abandonar la CTR recibirá instrucciones de TWR, 
antes del despegue, del punto de salida a utilizar. ACFT notificarán a TWR 
en el momento en que se abandone el límite de la CTR.
FALLO DE COMUNICACIONES:
En caso de fallo de comunicaciones, las aeronaves entrarán en la CTR
extremando el cumplimiento de las reglas de vuelo visual y procederán
por el punto E manteniendo 500 ft. Se situarán al NE del campo, sin 
cruzar la pista hasta recibir señales luminosas. Podrán contactar con la
dependencia ATC en el nº TEL +34-922 553 710.
OBSERVACIONES:
-En ningún caso se cruzará el eje de pista ni su prolongación sin 
autorización de PP o TWR.
-PAPI (MEHT): RWY 16: 3º (26 ft). (1)
-PAPI (MEHT): RWY 34: 3º (26 ft).
(1) Cobertura angular restringida a 4,8º a la derecha del RCL en sentido APCH.
-A título informativo, se incluyen las coordenadas geográficas de los puntos:
NE  : 275301N 0174951W
E    : 274942N 0174730W
S    : 274403N 0175417W

ARRIVALS:
VFR traffic bound for Hierro AD, shall establish radio contact with Hierro TWR
before reaching VFR reporting points: NE, E or S, and shall request clearance 
to enter the CTR, following the routes established.
DEPARTURES:
VFR traffic wishing to leave  the CTR shall be instructed by TWR in the 
departure point to be used, before taking off. ACFT shall report TWR when 
leaving the CTR.
COMMUNICATIONS FAILURE:
In case of communications failure, aircraft shall enter the CTR extremely
complying with visual flight rules and proceed by the E point keeping 
500 ft. They will hold NE of the airfield, without crossing the runway 
until receiving light signals. To contact with ATC unit phone number:
+34-922 553 710.
REMARKS:
-The runway centre line and its extension shall never be crossed without TWR 
or APP permision.
-PAPI (MEHT) RWY 16: 3º (26 ft). (1)
-PAPI (MEHT) RWY 34: 3º (26 ft).
(1) Angular coverage restricted to 4.8º to the right side of RCL on APCH direction.
-The geographic coordinates points are included for information purposes:
NE  : 275301N 0174951W
E    : 274942N 0174730W
S    : 274403N 0175417W

WEF 04-FEB-16 (AIRAC AMDT 14/15)

ELEV AD
103

HIERRO
GCHI

AD 2-GCHI VAC 2

(ft)0 245 495 985 1475 2625 3115 3775 4925 5745 8205

NOTA: EN NINGÚN CASO SE CRUZARÁ 
EL EJE DE PISTA NI SU PROLONGACIÓN 
SIN AUTORIZACIÓN DE APP O TWR

0 5 10 Km

0 5 NM

1:250.000ESCALA

Toda la carta está incluida en el 

Área 1 de Canarias TMA.
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