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MURCIA/SAN JAVIER CTA

D      FL85     

1000 ft AGL-AMSL
LER63
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2000 ft AGL/AMSL
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SFC
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MURCIA/SAN JAVIER CTR

D  FL85 (2)

SFC

MURCIA/ALCANTARILLA CTR

D 2000 ft AGL

SFC

D
MURCIA/ALCANTARILLA ATZ 

3000 ft HGT (1)
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MURCIA/SAN JAVIER ATZ
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251º

1
6

5
º

071º

2
1
6
º

A
L

T
 M

A
X

 1
0

0
0
 A

G
L
/A

M
S

L
 

0
3
6
º

1
8

1
º

A
L
T

 M
A

X
 1

0
0
0
 A

G
L
/A

M
S

L
 

A
LT

 M
A
X
 1

00
0 

A
G

L/
A
M

S
L 

0
0

1
º

3
4

5
º

ALT MAX 1000 AGL/AMSL 

807

541809

1440

636

492

VOR/TAC 113.00VSJVSJ     

374647N 0004846W

ISLA GROSA

CABO ROIG

TORREVIEJA

CABO DE PALOS

ESCOMBRERAS

(E

(N-1

(N

(S-1

(S

LOS MARTINEZ
DEL PUERTO

Los Garranchos

0°30'W

0°30'W

0°40'W

0°40'W

0°50'W

0°50'W

1°0'W

1°0'W

1°10'W

1°10'W

38°0'N 38°0'N

37°50'N 37°50'N

37°40'N 37°40'N

37°30'N 37°30'N

CARTA DE APROXIMACIÓN
VISUAL / VAC - OACI

AIP-ESPAÑA

MAR MEDITERRÁNEO

ALTITUDES, ALTURAS Y ELEVACIONES EN PIES.
DISTANCIAS EN MILLAS NÁUTICAS.
LAS MARCACIONES SON MAGNÉTICAS.
REFERENCIA OBSTÁCULOS: AMSL.

LLEGADAS:
Las aeronaves en VFR con destino Murcia/San Javier solicitarán autorización
para entrar en la CTR, establecerán contacto radio con Murcia/San Javier 
TWR antes de alcanzar los puntos de notificación N (Torrevieja) y S 
(Escombreras) y procederán por las rutas VFR (MAX ALT 1000 ft AGL-AMSL), 
hasta los puntos N-1 (Cabo Roig) o S-1 (Cabo de Palos) .Desde estos puntos, 
si procede, serán autorizadas a integrarse al circuito de tránsito de aeródromo 
por el punto E (Isla Grosa).
SALIDAS:
Las aeronaves en VFR que deseen abandonar la CTR recibirán instrucciones
de TWR antes del despegue. El piloto notificará a TWR sobre los puntos de
notificación E, S o N según corresponda. Dentro de las rutas VFR se mantendrá
una ALT MAX 1000 ft AGL-AMSL.
FALLO DE COMUNICACIONES:
Las aeronaves con fallo de comunicaciones entrarán en la CTR por las rutas VFR
especificadas manteniendo una ALT MAX de 1000 ft AGL-AMSL en todos los 
tramos del circuito de tránsito de aeródromo en espera de recibir
de TWR la correspondiente autorización mediante señales visuales.
SOBREVUELOS:
Las aeronaves en VFR podrán cruzar la CTR utilizando las rutas VFR 
establecidas, con la correspondiente autorización de Murcia/San Javier TWR.
OBSERVACIONES
- Está prohibida la circulación VFR por la CTR o en las rutas VFR para aeronaves
que no vayan provistas de enlace radio en ambos sentidos y equipo SSR.
- PAPI (MEHT): RWY 05R: 2,8º (59 ft) / RWY 23L: 3º (51 ft)
- A título informativo, se incluyen las coordenadas geográficas de los puntos:

 E: 374404N 0004302W            S-1: 373653N 0004031W
 N: 375916N 0003847W           S: 373233N 0005548W
 N-1: 375435N 0004301W

ARRIVALS:
VFR aircraft with destination Murcia/San Javier will request clearance to enter 
the CTR, and will establish radio contact with Murcia/San Javier TWR before 
reaching the reporting points N (Torrevieja) and S (Escombreras), and 
proceed by the VFR routes (MAX ALT 1000 ft AGL-AMSL), until N-1 (Cabo
Roig) or S-1 (Cabo de Palos) points. From these points, if appropriate, 
they  will be cleared to enter the aerodrome traffic circuit by point E (Isla Grosa).

DEPARTURES:
VFR aircraft wanting to leave the CTR will receive instructions from TWR 
before take-off. Pilots shall inform TWR over the reporting points E, S or N, 
as required. In the VFR routes the ALT MAX will be 1000 ft AGL-AMSL.

COMMUNICATIONS FAILURE:
Aircraft with communications failure will enter the CTR by the VFR routes,
maintaining ALT MAX 1000 ft AGL-AMSL in every segment of the aerodrome
traffic circuit, while waiting for visual signals of clearance from TWR.

OVERFLY:
VFR aircraft will cross the CTR by the VFR routes with the appropriate 
clearance from Murcia/San Javier TWR.
REMARKS:
- VFR traffic is prohibited on the CTR or in the VFR routes to aircraft without
two-way radio communications and SSR equipment.
 - PAPI (MEHT): RWY 05R: 2.8º (59 ft) / RWY 23L: 3º (51 ft)
- For information purposes, the geographic coordinates of the points are included:

 E: 374404N 0004302W            S-1: 373653N 0004031W
 N: 375916N 0003847W              S: 373233N 0005548W
 N-1: 375435N 0004301W

WEF 10-DEC-15 (AIRAC AMDT 12/15)

ELEV AD
29

MURCIA/San Javier
LELC

AD 2-LELC VAC

(ft)0 245 495 985 1475 2625 3115 3775 4925 5745 8205

×Ø

VAR 1º W (2010)

0 5 10 Km

0 5 NM

1:400.000ESCALA

APP
TWR CIV
TWR MIL
GMC

130.300
130.300
139.300
121.600

CA
MB

IO
S:

 EL
IM

IN
AC

IÓ
N 

AL
TU

RA
 E

N 
OB

ST
ÁC

UL
OS

, C
AM

BI
O 

UN
ID

AD
ES

  E
N 

ES
PA

CI
OS

 AÉ
RE

OS
, C

OT
AS

, O
BS

TÁ
CU

LO
S.



INTENCIONADAMENTE  E
N  B

LANCO

INTENTIONALLY  B
LANK




